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欣南天然氣股份有限公司 

用戶管線定期檢查作業 

一、依據：依據天然氣事業法第 48條第 5項規定辦理。 

二、目的：敘明用戶管線定期檢查之項目、期限、作業方式、收費項目及費

用計算方式，以維護用戶用氣安全，提昇供氣服務品質。 

三、檢查項目：(檢查紀錄表如附表 1) 

(一)家庭用戶 

1.專用表外管（位於用戶建物內專有部分之表外管線） 

2.計量表  

3.表內管(指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線) 

4.表內管線上各項開關 

5.安全距離 

(1)計量表與發熱物體距離 

(2)表內管與發熱物體距離 

(3)管線與電源線距離 

6.氣密檢查 

(二)商業及服務業用戶 

1.專用表外管（位於用戶建物內專有部分之表外管線） 

2.計量表  

3.表內管(指自建物計量表出口處至管線末端開關間之輸氣管線) 

4.表內管線上各項開關 

5.安全距離 

(1)計量表與發熱物體距離 

(2)表內管與發熱物體距離 

(3)管線與電源線距離 

6.氣密檢查 

  7.緊急遮斷裝置 

四、檢查週期： 

（一）家庭用戶每 2年定期檢查 1次，服務業及商業用戶每年定期檢查 

          1 次。 

（二）家庭用戶有下列狀況時，改為每年定檢 1次： 

    1.管線裝置 35 年以上且上次檢查不合格者 

    2.連續 2次以上未接受定檢者 

    3.表內管腐蝕經開立改善通知尚未改善者 

    上述狀況改善者，即恢復為每 2年 1次。 
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五、作業方式： 

(一)預先排定年度內應定期檢查戶數。 

(二)於執行前五天前派員張貼檢查通知，通知用戶配合檢查。 

(三)依排定日期前往檢查，如用戶不在家時，投遞天然氣安全宣導資料及 

    約期通知單通知用戶，另約定時間檢查。 

(四)檢查人員應具有甲級或乙級天然氣導管配管專業人員資格，其執行檢 

    查時，應穿著本公司制服佩帶本公司服務證，必要時得由社區管理人 

    員陪同。 

(五)進入用戶家檢查時，檢查人員應依檢查紀錄表(如附表 1)項目逐一詳

細檢查，並記錄檢查結果，檢查結束後請用戶於檢查紀錄表上簽章，

並分送天然氣安全及防詐騙宣導等文宣資料。 

(六)檢查結果： 

1.合格者：檢查紀錄表內各檢查項目之狀況記載均勾選「無異常」者， 

  或異常情形已現場修復者。 

2.不合格者：檢查紀錄表內有任一項目未勾選「無異常」且未現場修

復者。 

（七）不合格戶及未檢戶處理方式： 

1.不合格者： 

(1)異常狀況較輕微，不需立即改善者 

應於檢查紀錄表載明異常情形，並提醒用戶注意異常狀況 

(2)應開立改善通知單者 

   異常狀況需改善，惟未於現場修復者，應開立改善通知單(如附 

   表 2)，通知用戶限期改善；檢查紀錄表本公司另專卷歸檔管 

   制，如用戶自行處理、完成修復或改善後通知本公司複查，複 

   查合格者即解除管制。 

(3)應關閉開關，停止使用者 

有漏氣或其他有安全之虞情形，且未現場修復或改善者，檢查人

員除應開立改善通知單外，尚應關閉表前開關請用戶暫停使用

並通知用戶限期改善，並對用戶說明營業章程第 27 條第 6款規

定；如用戶自行處理、完成修復或改善後得通知本公司派員複

查，複查合格者即解除列管。  
2.未檢戶： 

(1)空戶 

可檢視表位者，得以目視瓦斯表或用其他儀器檢測；無法檢視表

位者，則投遞通知單，待用戶提出安檢需求後再度前往。 

(2)用戶不在家 

投遞約期通知單及自我檢查表（如附表 3），告知用戶得主動聯

絡本公司補行檢查。 
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六、收費項目及費用計算方式： 

區分 收費項目 費用計算方式 

1 家庭用戶定期檢查 不收費 

2 家庭用戶非定期檢查 (1)人工成本＋(2)稅 5％ 

3 商業用戶定期檢查 (1)人工成本＋(2)稅 5％ 

4 服務業用戶定期檢查    (1)人工成本＋(2)稅 5％ 

說 

明 

人工成本：家庭用戶 300 元，商業及服務業用戶裝置 30燈以下

500 元、裝置 30 燈(含)以上 1,000 元。 

七、維修處理 

    計量表以內之管線設備須維修，請用戶另行委託本公司或合格公用天然氣

導管承裝業申請更換，定期檢查人員現場不從事維修與收費事宜。 

八、其他事項： 

(一)為加強用戶服務，於安檢時，如查知天然氣燃氣熱水器之裝置環境在

密 

    閉空間（如：浴廁、室內、通風不良等場所），應立即向用戶說明通風 

    不良易產生一氧化碳中毒，建議用戶盡速改善，另函知直轄市、縣

(市) 

    消防主管機關處理。 

(二)定期檢查時，現場不得有推廣、銷售商品之行為。 
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(本紀錄表保存 5年) 附表 1 

欣南天然氣股份有限公司家庭、商業及服務業用戶管線定期檢查紀錄表 
                                                                         列印日期： 

用戶姓名  用戶編號  電話號碼  
 

裝置地址  供給壓力  

計量表 
母表 廠牌  燈別  表號  附

記 

竣工日期：     包商: 

掛表日期： 

上次檢查日期: 
子表 廠牌  燈別  表號  
前期抄表度數  安檢抄見度數  

【 】 
1.家庭用戶 

2.商業及服務業用戶 
【 】 

1.前陽台 2.後陽台 3.地下樓 4.內梯間 5.公梯間 6.前面 7.後巷(後面) 8.右側牆 9.左側牆 

A.廚房內 B.車道間 C.管道間 D.鍋爐間 E.頂樓 F.廁所 G.廚房外 H.儲藏室 I.走廊 J.其他__________ 

區分 檢查項目 檢查方法 檢     查     結      果 用戶注意事項 

專 

用 

表 

外 

管 

管線位置 目視 □無異常 □不適合                                             
一、缺點項目請參閱打

處，事關 貴用戶及公

共安全，請速予處理

改善，避免發生危

險。 

二、使用燃氣設備時需打

開窗戶保持空氣流

通，以確保瓦斯使用

安全。 

三、為防範一氧化碳中毒

案件，若燃氣設備位

置裝設不當，將報請

消防單位與主管機關

備查。 

四、檢查結果如左，設備

上如有缺點，請另簽

收改善通知單。 

五、請 貴用戶詳閱天然氣

安全使用須知，確保

公共安全。 

六、本公司未有派員至府

上 

   推銷瓦斯防爆器材，敬 

   請 貴用戶注意明察。 

外觀 量測 
□無異常□固定不良□生鏽腐蝕 (在         ) □漏氣

(在         ) 

計

量

表 

表位 目視 □無異常□被遮蔽 □位置不適當（□屋內□裝潢內 □     ） 

外觀 目視 
□無異常□應換表（□生鏽腐蝕□視窗損壞□計數器不清） 

□封鉛缺損  □漏氣 □              

表

內

管 

管線位置 目視 □無異常□不合適                 

外觀 目視 
□無異常□固定不良 □生鏽腐蝕（在         ） 

□被改裝旁接 □           

各

項

開

關 

計量表前 操作 □無異常□功能異常 □現場修復 □需更換 □位置不當 □            

台爐前 操作 □無異常□功能異常 □現場修復 □需更換 □位置不當 □            

熱水器前 操作 □無異常□功能異常 □現場修復 □需更換 □位置不當 □            

其他 操作 □無異常□功能異常 □現場修復 □需更換 □位置不當 □            

安

全

距

離 

計量表與 

發熱物體 
量測 □無異常□太接近發熱物體（＜30 ㎝） 

表內管與發

熱物體 
量測 □無異常□太接近發熱物體（＜20 ㎝） 

管線與 

電源線 
量測 □無異常□太接近電源線（＜15 ㎝，有絕緣被覆者不在此限） 

用戶建議事項 

氣

密

檢

查 

氣密性 

□泡沫檢測 

□壓力計量測 

□雷射偵測器 

□瓦斯檢測器 

□微電腦表偵測 

□無異常□漏氣(位置在□表前開關□計量表□表內管線□台爐前開關 

                  □熱水器前開關□                       ) 

□現場修復  

□                   泡沫檢測 

 

緊急遮斷裝置 □無裝置      □貴戶裝有自動遮斷設備，應請專業人員做定期保養檢查 

其他 
□無異常    □加裝鋁窗或隔柵有通風不良之虞_______________ 

□其他需改善項目(見改善建議通知單) 

檢查

日期 

時間 

   年    月    日 檢查 

結果 
□合格 □不合格項目          項 用

戶

簽

章 

 
：   ~   ： 

複檢 

日期 

時間 

   年    月    日 複檢 

結果 
□合格 □不合格項目          項  

：   ~   ： 

檢  查  員 登  錄  員 主   管 

   

複  檢  檢  查  員 登  錄  員 主   管 

   

註記 □用戶不在□拒檢□拒簽□拒絕止漏□地址錯誤□房屋改建□空戶□計量表被變動 □           
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附表 2 

 
欣南天然氣股份有限公司 

家庭、商業、服務業用戶管線定期檢查改善建議通知單 

用戶 

編號 
 

姓

名 
 

連絡 

電話 
 

檢查 

日期 
 

專用表外管 □被包覆□裝潢內□天花板內□漏氣需更換□被遮蔽不能維護，應立即改善。 

計量表 □在浴廁，臥室內□漏氣需更換□被遮蔽不能維護或抄表，請拆除遮蔽物或遷移

表位。 

表內管 □位置不合適              □固定不良               

□生銹腐蝕（在                  ）□被改裝旁接 □               

各項開關 □表前開關被遮蔽無法操作，請立即改善。 

□            開關漏，請立即改善。 

□連接瓦斯器具之前端未設置開關，應立即補裝。 

□瓦斯開關不符合規範或位置不適當或有障礙物，應立即改善。 

 

安全距離 □計量表與發熱物體距離過近（＜30 公分），請立即改善。 

□表內管與發熱物體距離過近（＜20 公分），請立即改善。 

□管線與電源線距離過近（＜15 公分），請立即改善。 

氣密檢查 □漏氣(位置在□表前開關□計量表□表內管線□台爐前開關□熱水器前開關) 

□其他                )，應即關閉開關停止使用。 

 

緊急遮斷裝置 □貴戶裝有自動遮斷設備，應請專業人員做定期保養檢查。 

 

其他 □熱水器裝置之環境有通風不良之虞，建請改善。 

□表內管線未經申請檢驗合格，違反本公司營業章程第 27 條規定，得停止供氣

並得拆除計量表，請依本公司營業章程第 7條規定，儘速洽本公司或合格公用

天然氣導管承裝業辦理表內管之裝設或變更工程，以維管線使用安全。 

 

□其他                                                          

 以上缺失共    項，事關  貴用戶及公共安全，請速予處理或洽本公司辦理申請改善 

 有漏氣時，應即關閉開關停止使用，未修復前不得使用，以確保安全 

 使用熱水器時需打開門窗，保持空氣流通，防止一氧化碳中毒 

 如有疑問請撥服務電話： 

 □欣南天然氣股份有限公司:台南市東區裕農路 977 號 

 □電話:(06)234-2622 

檢查 

人員 
 

用戶 

簽章 
 

   

 

 

  

第
一
聯
公
司
存
查
聯(

黏
貼
於
檢
查
紀
錄
表
後
方
存
查) 

第
二
聯
用
戶
收
執
聯 
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附表 3 

 

約期通知單及自我檢查表  
  親愛的用戶您好：本公司於   年  月  日派員至貴府實施「用戶管線定期檢查」工作，適逢外出未克實

施，敬請撥打下列勾選之電話洽本公司約期辦理補檢，以確保用氣安全。另奉上「用戶簡易自我檢查辦法」，

供貴府日常自我檢視之用，唯自檢不代表本公司定期檢查，仍請主動來電約期補檢，謝謝。 
 

敬祝  時祺 

 
欣南天然氣股份有限公司  謹啟 

 

□台南市東區裕農路 977 號   電話:(06)234-2622             

 

用戶簡易自我安全檢查辦法 

一、 請檢查瓦斯管線是否漏氣，如發現漏氣請先關閉表前開關，並通知本公司派員處理： 

(一)請以肥皂泡沫敷於所有瓦斯管線上，如發現泡沫有如吹氣球般逐漸增大即為漏氣。 

     (二)如您聞到瓦斯味道或不使用瓦斯時發現計量表有走動現象即為漏氣。 

     (三)請檢查瓦斯管線有無銹蝕或破損漏氣現象。 

二、 請檢查瓦斯器具四周不得放置易燃物品，如紙張、油等等，以防引燃肇致火災。 

三、 熱水器應安裝於室外通風良好處，切勿安裝於浴室或通風不良之處所，以防一氧化碳中毒。 

四、 請檢查所有的瓦斯開關是否能靈活操作，如開關失靈請通知本公司更換，並養成使用後隨手關閉開關的

習慣，就寢或外出前應複查１次以防意外。 

五、 開關把手與管線成互相垂直即為關閉，把手與管線同向即為開啟。 

用戶自我檢查表 

檢查項目 正常 建議改善 是否改善 

一、瓦斯管線 

    情形 
□良好 □漏氣 □是 □否 

二、爐具四周 

    是否放置 

    易燃物品 

□未放置 

  易燃物 
□放置易燃物 □是 □否 

三、熱水器 

    安裝位置 

□陽台  

□室外 
□廚房內、室內 □浴廁內 □是 □否 

四、熱水器 

    通風情形 

□通風 

  良好 
□陽台加裝鋁窗 

□未安裝強制排氣 

  型熱水器 
□是 □否 

五、瓦斯開關 

    情形 
□良好 □失靈 □是 □否 

用戶注意事項 

1.本公司每２年定期到府上實施免費定期檢查，檢查日期一經通知不輕易更改。惟據反應，近有少數廠商冒用

本公司名義至府上辦理安全檢查，要求更換部分零件，使府上蒙受金錢損失，請  貴用戶務必查明檢查人員姓

名、識別證及本公司全名，以資辨別真假，或打電話至本公司查證，以防止受騙，並維護用氣安全。 

2.若有更換器材需求，請另洽本公司櫃台申辦，本公司定期檢查一律不現場更換設 


